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STRATEGIE 
GLOBALE DE 
GESTION DES 

RISQUES

1 – Direction 
dédiée à la 
gestion des 

risques
2- Prise en 
compte du 
risque dans 

l’aménagement 
et l’urbanisme

3- Mesures de 
réduction de la 

vulnérabilité

4- Développer 
la culture du 

risque au 
niveau local

5- Outils de 
surveillance, de 

prévision et 
d’alerte

6- Préparation à 
la gestion de 

crise, au retour 
à la normale et 

retour 
d’expérience



Var

Paillon
Superficie BV : 

2500 km²

Surveillance 

des crues 

assurée par le 

SPC Med Est

Superficie BV : 

250 km²

Surveillance 

des crues

assurée par 

NCA

Système 

d’annonce des

crues

Superficie BV : 
20 km²
Surveillance des 
crues assurée 
par NCA
Mesures des 
niveaux 
uniquement



Le fleuve MAGNAN :
- Bassin versant de 20 km²
- Régime torrentiel à cinétique rapide
- Temps de concentration des eaux très court
- Sensibilité extrême aux orages stationnaires
- Enjeux élevés :

- 11 000 habitants, 350 logements
- 280 entreprises, 1 400 salariés



Image analysis

Data Lake
NCA

H (hauteur)
V (vitesse)
Q (débit)

Lame d’eau radar

Observations 
météo

Limnimètres

Topographie Aggregate Compute

Hypervisor

Exploitation des données
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 DE LA MESURE RADAR À LA LAME D’EAU 

RADAR MÉTÉO (en bande-X, C ou S)
✓ Mesure polarimétrique des précipitations 

LOGICIEL D’EXTRACTION ZPHI®
✓ Estimation du taux de pluie

✓Mesure et prévision par advection à 1h30



Affichage des détails d’un capteur implanté sur le 
fleuve Magnan




