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L'utilizzo di infrastrutture verd.i...
queste sconosciute

INDAGINE SULLATTUALE GESTIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO IN AMBIENTE URBANO E PERI-URBANO E
SULLATTENZIONE VERSO STRATEGIE INNOVATIVE PER
LA SUA MITIGAZIONE

Questionario con domande strutturate

38 intervistati (53%) su 71 dichiarano familiarita con il
concetto di WrGl / SuDS

Solo 13 (su 26) enti locali (5 su 15 dall'ltalia e 8 su 11 dalla Francia)

Tra i consulenti e istituti di ricerca, 12 su 17
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Conosciamo i costi?

B Maintenance costs

B Construction costs

I di
infrastrutture verdi rispetto a quelli per i drenaggi

costi costruzione e manutenzione delle
convenzionali sono:

(1) piu alti, e i benefici non compensano i maggiori
costi;

(2) piu alti, ma i benefici compensano questo
aumento;

(3) piu bassi;

(4) Non so

Cause per un ridotto interesse in questo tipo di

infrastrutture:

(1) | sistemi tradizionali sono affidabili e ben
conosciuti

(2) Elevati costi
periodo;

(3) Costi di costruzione elevati;

(4) Scarso interesse per non conoscenza;

(5) Interesse .... Ma ne vorremmo sapere di piu!

di manutenzione sul lungo
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Come possiamo decidere senza
conoscere?




E2STORMED @ Interreg M
Un software
per “scegliere”!
... Se costruire infrastrutture verdi conviene ...
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Scenari di drenaggio

E2STORMED Strumento a supporto della decisione

1| presente software & stato sviluppato dallUniversita Politecnica di Valendia (UPV) nellambito del progetto E25TORMED

(. iama. upv. es fiamayenresearch/european-projects. htm). Obiettivo del progetto & il miglioramento delleficienza
energetica nel cidlo idrico urbano € negl edific attraverso la promozione dellus di soluzioni innovative per le acque
meteoriche quali i Sistemi di Drenaggio Sostenibile (3uDS) nelle citt del Mediterraneo.
Finalita pricritaria dello Strumento a supporto della decisione & di incoragaiare le autarita locali a prendere decision pid
consapevoli, Questo strumento pud essere utilizzato per il raffronto di criteri finanziari, energetici e ambientali al fine di
miglorare la gestione delle acque meteoriche in ambiente urbano,
La procedura di raffronto del vari scenari di infrastrutture di drenaggio & descritta nella Guida rapida di riferimento e nelle
h Linee guida dello strumento a supporto della decsione che si trovane nel menu Aiuto,
4 [ ] E2STORMED ¢ finanziato dal Progamma MED dell Unione Europea e confinanziato dal Fonde Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR). Capofila & Universita Politecnica di Valencia (Spagna) & sono cainvolti altri tto partner di progetto provenient da
Spagna, Italia, Regno Unito, Croazia, Montenegro, Grecia e Malta,
\—/ Contatto: Ignacio Escuder Bueno (iescuder @hma.upy.es), Adrian Morales Torres (admotor @upv.es)
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Infrastructures construction
and maintenance
Stormwater treatment
and pumping
Rainwater harvesting '
Flood protection
% Building insulation

Eurapean Union ERDF
Union Européenne FEDER




E2STORMED ... un sistema di supporto alle decisioni...

per comparare i costi di costruzione e manutenzione, i consumi
energetici, le emissioni di gas clima alteranti di diversi scenari di
drenaggio

/ S il o Y 7 e /4 /

TTI T 7 Include un catalogo con 20
14 917 iy, tipologie di infrastrutture di
drenaggio

Infrastructures construction

and maintenance E flessibile per i diversi livelli di
Stormwater treatment ' '
dettaglio e di scala

Rainwater harvesting

Disponibile in francese ed
italiano

http://interreg-
maritime.eu/it/web/t.r.i.g-
eau/checosarealizza




ESEMPIO

Sviluppo di area urbana
51,200 m?

66 abitazioni

1 scuola

Scenario Convenzionale
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Water butts
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E2STORMED - Applicazione

& E*STORMED - g
File Dati Risultati Lingua Aiuto
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Scenari di drenaggio

a: Acque reflue convogliamento e trattamento

ﬂ. Approvvigionamento idrico
& Questa scheda & utilizzata per stimare il costo e il consumo energetico del trattamento e del convogliamento del deflusso
prodotto in ogni scenario di drenaggio.

) ) In ogni scenario questi costi sono calcolati moltiplicando il deflusso prodotto (stimato nella tabella di volume di Deflusso) per i
Deflusso di acque meteroriche costi e il consumo energetico del trattamento e del convogliamento dell'acqua nel cido idrico urbano.

— Convogliamento e trattamento

% Qualita dellacqua L TR OETE TR E T |
Scenario a
[] Acque reflue & pompato prima di essere rilasciate in ambiente
‘ Protezione esondazioni Costo di pompaggio (€/m3): 0 Stima >> Tipo di infrastruttura |Rain garden
Consumo energetico di pompaggio 0
(kWh/m?): ) -
Emissioni d o (ka Mome infrastruttura | Rain garden
. . issioni da pompaggio
H Isolamento térmico edific cOefm: i

Acque reflue trattamento

4 Interreg ¢

MARITTIMO ~IT FR- MARITIME EE'E ‘ Servizi ecosistemici
[ Acque reflue & trattato prima di essere rilasdate in ambiente

Costo di trattamento (€/m3): 0 Stima >
E Riepilogo
Consumao energetico di trattamento 0
STllH
Emissioni da trattamento (kg 0
CO®fm):
Percentuale di perdite idriche (%): 0

Risultati per acque reflue trattamento e convogliamento

Evropean Union ERDF Volume di acque meteoriche convogliate 1]

Unicn Européering FEDER Adsttato ds Stormwater Design Guidelines,

Volume di acque meteoriche trattate (m3/anno): 0 San Franciseo Public Uil Comission, 2

Apri tabella riepilogativa con i vantaggi dellinfrastruttura
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E2STORMED - Campo nell'Elba
Scenario grigio

:

@ Sstazione di pompaggio
[ Area di studio

Reticolo idrografico

Reticolo viario . o ¥
Rete fognaria unitaria Tetti EdlfIC ato Parc heggi Area a
=a N ety t . i
W Dopuratore pubblico (908.7 m) verde/agricola
B Edificato (143.8 m?) ' (239.6 m’)
Edificato pubblico
I Parcheggi (pav. standard)
Area a verde/agricola - N ~
Pavimentazione standard
(908.7 m?)
\ J
( - - \ - -
| Rete di drenaggio separata 1 stazione di
5 (1292 m3) ) pompaggio

Ambiente

(mare)




E2STORMED - Campo nell'Elba

E

[J Area di studio
== Reticolo idrografico
== Reticolo viario
Rete fognaria unitaria
== Troppo pieno
I Depuratore
Il Edificato
[ Raccolta acque meteoriche
(-
=
=—

Areaa
verde/agricola
(239.6 m3)

Tetti edificato
pubblico
(143.8 m?)

Parcheggi (pav. permeabile)
Aree di infiltrazione
Area a verde/agricola

; Sistemi di raccolta e Pavimentazione permeabile
b 7 A, ) ) oL ’ (- 727 m3)
g s ; : . ’ riutilizzo dell’acqua
> . : - ' (- 143.8 m’) |

Aree di infiltrazione
(-421.3 m3)

|

Rete di drenaggio separata
(troppo pieno)
(0 m?)

Ambiente
(mare)




Analisi dei risultati 46 lnterreg H v
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T
— Infrastrutture Grigie
— Infrastrutture Verdi/SuDs

= Infrastrutture Grigie
= Infrastrutture Verdi/SubDS

1600000

1oF

1400000 |-

1000000

o6 GRIGIO .

600000 |- h

Costi cumulati a valore corrente (€)
Emissioni cumulate (kg co.e)

10 20 30 40 50
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Analisi dei risultati

AEROGRAMMI

utilith ponderata (%)

100%

BO%

60%

40% -

20%
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ISTOGRAMMA

Infrastrutture Grigie

SCenanda

Infrastrutture Verdi/SuDS

Ggonncnnt

Costo di realizzazione
Costo di manutenzione

Benefici netti derivanti dal riutilizzo dell'acqua

Consumo energetico della gestione delle acque meteoriche
Risparmio energetico netto derivante dal riutilizzo dell'acqua
Emissioni da gestione delle acque meteoriche

Emissioni nette evitate con il riutilizzo dell'acqua

Volume di acqua riutilizzata
Valutazione dei servizi di ecosistema
Volume di deflusso prodotto




Conclusioni

E2STORMED DST puo fornire informazioni di estrema utilita per il
pianificatore al fine di promuovere una migliore gestione delle
acque meteoriche, includendo anche criteri di tipo energetico
energetico, ambientali e sociali nel processo decisionale

In TRIG-Eau questo software ha dimostrato la sua utilita nei
diversi contesti del progetto

L'analisi multicriterio e uno strumento molto utile per comparare

| vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni per giustificare le
decisioni da adottare
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