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3.5 Le attività di rilevazione dei flussi di traffico Ex-Post (periodo di Punta) 

Al fine di avere risultati confrontabili i rilievi di traffico, le misure Ex-Post sono state effettuate nel 

rispetto delle metodologie usate per le misure Ex-Ante. Per motivi operativi, i punti di misura riportati in 

Figura 7, sono stati spostati di poco rispetto a quelli precedentemente riportati in Figura 2 e 3. 

 

  
Figura 7: Individuazione dei punti di misura in continua e spot individuati nella fase EX-Post. 
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3.5.1 Modalità di esecuzione dei rilievi e tipologia dei dati 

Al fine di stabilire la correlazione tra flusso veicolare e clima acustico nel periodo di punta estivo 

sono state eseguite misure di flusso veicolare simultaneamente all’acquisizione degli indicatori 

acustici, nei quattro punti di misura indicati nei precedenti paragrafi. 

Le misure sono state effettuate dal 2 al 9 Agosto 2021. La continua numero 3, invece, a causa di 

un malfunzionamento avvenuto in quel periodo, ha misurato gli indicatori acustici nei giorni dal 9 al 

13 Agosto 2021. Le misure di traffico corrispondenti, invece, sono state effettuate sull’intero periodo 2-

13 Agosto 2021. 

I dati misurati il 7 agosto sono stati scartati dalle analisi effettuate, a causa della presenza di un 

probabile incidente stradale che ha alterato i flussi stradali. I dati sono comunque riportati per 

completezza tra i dati grezzi ed elaborati consegnati, ma sono da considerarsi non validi. 

Le misure di flusso veicolare sono state eseguite sia mediante dei contatraffico basati su 

sensore radar doppler, sia con l’elaborazione di registrazioni video riprese da telecamere posizionate 

nei pressi delle centraline fonometriche. Nei pressi dei punti di misura sono stati posizionati due 

contatraffico, uno per ciascuna direzione di marcia, in modo da minimizzare la perdita di dati dovuta 

alla sovrapposizione di veicoli in transito. Per ciascun veicolo il sensore rileva la velocità, la lunghezza 

e la distanza temporale dal veicolo precedente, con una precisione temporale al decimo di secondo. I 

video sono stati elaborati in modo da rilevare sia velocità che tipologia di veicolo. 

I flussi di traffico relativi alle misure acustiche di tipo “spot” sono stati rilevati a bordo strada da 

operatori. 

 
Flussi e parametri di traffico 

I flussi di traffico sono stati aggregati secondo le indicazioni riportate nella sezione 5.2.2 del 

Capitolato. In particolare, sono stati prodotti in formato tabellare i seguenti dati:  

- transiti singoli, con relativa velocità, classe di veicolo e direzione di marcia 

- transiti aggregati ogni 5 minuti, con conteggi e velocità media per ciascuna classe veicolare e 

direzione di marcia.  

- distribuzione del numero di transiti e velocità media per classe veicolare, ogni 5 secondi. 

- distribuzione dei transiti per categoria di velocità, ogni 5 secondi. 

- transiti singoli “completi”, nel formato indicato in Tabella 5 del capitolato descrittivo. 
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Inoltre sono stati calcolati i seguenti parametri di traffico: 

- portata oraria di veicoli equivalenti [(vei/h)eq], per ciascuna sezione stradale, per direzione. 

- portata dell’ora di punta per direzione [(vei/h)eq]. 

- capacità della sezione stradale [(vei/h)eq]. 

- fattore dell’ora di punta. 

- intensità di traffico nell’intervallo di riferimento di 5 minuti, per categoria veicolare e per veicoli 

equivalenti, per ciascuna sezione stradale. 

- densità di traffico della sezione stradale [vei/m], per classe veicolare, ogni 5 minuti.  

 
Note sui dati riguardanti i flussi di traffico 

Per ciascuna postazione di misura continua (centralina, indicata con il numero X), sono stati 

ricavati i dati relativi ai flussi di traffico, indicati nel seguito.  

 
Senso di marcia 

Nel file “Tabella_Direzioni_Misure_Continue.xls” sono riportati gli indirizzi e le coordinate GPS 

che identificano il senso di marcia di ciascuna sezione stradale, con verso di percorrenza dalla 

postazione A alla postazione B. Le direzioni sono associate ad una label che indica 

approssimativamente il punto cardinale relativo al verso di percorrenza, e all’indice numerico 0/1 

utilizzato nei dati prodotti per identificare la direzione.  

In ciascuna cartella relativa alla singola centralina il file 'tabella_direzioni_centralinaX.txt' 

contiene la corrispondenza tra le label della direzione ed il relativo indice numerico (0-1). 

 
Dati Transiti 

1 - Singoli transiti. 

    File: "transiti_centralinaX_singoli.txt" 

    Storia temporale dei transiti per entrambi i sensi di marcia, formattata secondo le indicazioni 

    in Tabella 1 della sezione 5.2.2 del Capitolato. 

2 – Transiti aggregati ogni 5 minuti, suddivisi per direzione di marcia 

    File: "transiti_centralinaX_agg5min_dir0.txt" , "transiti_centralinaX_agg5min_dir1.txt" 

 

3 - Transiti aggregati ogni 5s, per classe veicolare. 

   File: "transiti_centralinaX_AggByVehicleCategories.txt" 
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   Per ciascun intervallo di 5 secondi sono riportati i conteggi e le velocita medie per ciascuna 

categoria di veicolo. Le direzioni sono indicate nei nomi delle variabili con i suffissi dir0/dir1. 

   La categoria "All" indica i valori complessivi per tutti i veicoli. 

   In caso di assenza di transiti nell'intervallo temporale corrispondente, per le velocità medie è 

riportato il valore NaN. 

 

4 - Transiti aggregati ogni 5s, per categoria di velocità 

   File: "transiti_centralinaX_AggBySpeedCategories.txt" 

   Per ogni intervallo temporale di 5s, sono riportati i conteggi e le velocità medie relative a 

ciascuna categoria di velocità, indicate in Tabella 2 del Capitolato Descrittivo. 

 

5 - Transiti completi in formato 'conteggi' 

   File: "transiti_centralinaX_completi_conteggi.txt" 

   Dati dei transiti completi, formattati secondo quanto riportato in Tabella 5 del Capitolato. 

 
Parametri di traffico elaborati 

I parametri di traffico indicati nel Capitolato Descrittivo sono stati elaborati per ciascuna sezione 

stradale X, e sono contenuti in formato *.txt nelle corrispondenti cartelle allegate alla presente. 

 

1 - Portata oraria 

   File: "parametri_centralinaX_portataoraria.txt" 

   Per ciascuna ora del giorno sono riportati il numero di veicoli equivalenti nelle direzioni 

dir0/dir1. 

 

2 - Portata dell'ora di punta. 

   File: "parametri_centralinaX_portataoradipunta.txt" 

   L'ora di punta è stata individuata considerando la finestra oraria mobile sui dati aggregati ogni 

5 minuti, con la massima portata relativa alla sezione stradale. 

 

3 – Capacità della sezione stradale 

   File: "parametri_centralinaX_capacita.txt" 
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   Capacità per ciascuna classe veicolare, e per i veicoli equivalenti. 

 

4 - Fattore dell'ora di punta 

   File: "parametri_centralinaX_fattoreoradipunta.txt" 

   FhP relativo alla centralina X per classe veicolare, e per i veicoli equivalenti. 

 

5 - Intensità di traffico 

   File: "parametri_centralinaX_intensita.txt" 

   Intensità del traffico relativo alla sezione stradale, aggregato ogni 5 minuti, per classe veicolare 

e veicoli equivalenti. 

 

6 - Densità di traffico 

   File: "parametri_centralinaX_densita.txt" 

   Densità del traffico relativo alla sezione stradale, aggregato ogni 5 minuti, per classe veicolare 

e veicoli equivalenti. 

 

3.5.2 Descrizione dei risultati delle rilevazioni di traffico  

Le rilevazioni di traffico hanno consentito di caratterizzare i flussi sulle strade con maggiore 

rilevanza, al fine di descrivere il periodo di punta estivo. I rilievi di traffico nelle postazioni di misura 

delle quattro centraline hanno confermato la bontà della scelta dei punti di misura in quanto le strade 

monitorate presentano volumi di traffico significativi e determinanti per il clima acustico dell’area 

oggetto di indagine. 

Nel seguito, per ogni postazione di misura, vengono mostrati i flussi di traffico rilevati per il giorno di 

picco, aggregati nei periodi di riferimento Day, Evening, Night utilizzati per la mappatura acustica, 

suddivisi per direzione di marcia e categoria di veicolo. Nelle figure seguenti il conteggio degli autobus 

è stato incluso nella categoria Cat.3, insieme ai mezzi pesanti di grandi dimensioni. 

Per ciascuna figura, relativa ad una singola centralina, sulla colonna sinistra sono riportati i flussi di 

traffico relativi al periodo di punta estivo 2019, a destra quelli relativi al 2021, mentre ciascuna riga è 

relativa ai periodi di riferimento Day, Evening, Night. 

Si osserva che in linea generale, relativamente al picco estivo di Agosto 2021, è stato registrato un 
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aumento dei flussi di traffico rispetto alle rilevazioni effettuate nel periodo di picco di Agosto 2019. Il 

flusso di traffico rilevato nel 2021 nella postazione di misura 4 risulta essere comparabile con quello di 

picco estivo del 2019. 

Le strade minori indagate con rilievi di breve durata presentano volumi di traffico meno significativi per 

un’accurata descrizione del clima acustico dell’area oggetto di indagine. I flussi di traffico misurati 

sono riportati nelle Figure 8-11. 
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Figura 8: Centralina N1, confronto flussi di traffico tra periodo di punta estivo 2019 e 2021. 
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Figura 9: Centralina N2, confronto flussi di traffico tra periodo di punta estivo 2019 e 2021. 
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Figura 10: Centralina N3, confronto flussi di traffico tra periodo di punta estivo 2019 e 2021.
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Figura 11: Centralina N4, confronto flussi di traffico tra periodo di punta estivo 2019 e 2021. 



 

 

 

 

 

 

     

4

3 

 

 

4 T2.6.2 DATA BASE DEI RILIEVI ACUSTICI EX-POST (PERIODO DI PUNTA) 

 

4.1 Esecuzione dei rilievi fonometrici e sviluppo della caratterizzazione del 

clima acustico Ex-Post (periodo di Punta) 

4.1.1 La campagna di misura  

 

La campagna di misura si svolge su un periodo complessivo di circa due anni, a causa 

dell’epidemia COVID-19. Le misure sono suddivise in tre sessioni principali: periodo di punta ex-ante 

(Estate 2019), periodo di morbida ex-ante (Autunno 2019) e periodo di punta ex-post (Estate 

2021). I risultati riassuntivi sono riportati in apposite schede in formato pdf.  

Le misure di breve durata (spot): per il rumore riportano il valore LAeq complessivo per la misura, i 

livelli statistici L90, L50 ed L10 e l’andamento grafico della storia temporale; per il traffico è riportato il 

conteggio dei passaggi nel periodo di riferimento con la relativa velocità media, entrambi i parametri 

suddivisi per corsia di transito se presenti due direzioni di marcia. 

Le misure continue riportano, per il rumore, gli stessi valori complessivi espressi per le misure 

spot, suddivisi in periodo diurno e notturno, mediati su tutto il periodo di misura nelle fasce orarie 

specifiche. Sono forniti anche i valori Lday, Levening ed Lnight anch’essi mediati su tutto il periodo di misura 

nelle fasce orarie specifiche; è inoltre presente l’andamento orario grafico del LAeq e sempre in formato 

grafico i rilievi di temperatura, umidità e velocità del vento. 

I risultati di traffico corrispondenti alle misure continue sono stati formattati secondo le richieste 

della sezione 5.2 del capitolato. L’effettiva struttura dei file forniti in formato testo e in formato Excel 

modificabile è descritta nel successivo paragrafo per la fase del periodo di punta ex-post. 
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4.1.2 Modalità di esecuzione dei rilievi fonometrici 

La campagna di misura ex-post per il periodo di punta ha avuto luogo dal 2 al 9 Agosto 2021 e 

dal 9 al 13 Agosto 2021. I dati ottenuti nel giorno 7 Agosto sono stati scartati per via di un incidente 

stradale che ha alterato i flussi stradali.  

La campagna è suddivisa in tre parti. Le centraline fisse, dotate di un sistema di rilevamento del 

traffico, hanno così potuto valutare il rumore indotto dal traffico nel periodo di punta sia in giorni feriali 

che nel fine settimana. Le misure spot fonometriche e di traffico sono state effettuate 

contemporaneamente ai periodi di rilevamento delle continue, così da poterne utilizzare i risultati per 

ricavare un flusso di veicoli preciso alle principali intersezioni ed ulteriori valori di riferimento per la 

fase di mappatura. 

In Tabella 14 sono riportati tutti i rilievi effettuati con le rispettive posizioni indicative e la data di 

misura, mostrando inoltre l’associazione tra misure continue e spot ai fini di calcolo del traffico alle 

intersezioni e mappatura. 
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Tabella 4 - Misure continue e spot associate, Agosto 2021 

Id misura Posizione Data 

Continua 1 (N1) Viale Unità d’Italia – a nord di Via Pace 02/08 – 9/08 

Spot 1 Via Provinciale 7 02/08 

Spot 2 Viale Unità d’Italia 45 02/08 

Spot 2bis Viale Unità d’Italia 45 06/08 

Continua 2 (N2) Viale Unità d’Italia – a sud di Via Pace 2/08 – 9/08 

Spot 10 Via Medaglie d’Oro della Resistenza 21 2/08 

Continua 3 (N3) Via Cavallotti 9/08 – 13/08 

Continua 4 (N4) Via Pisa 2/08 – 9/08 

Spot 3 Viale Regina Margherita 2/08 

Spot 6 Strada Comunale Portovecchio 30 2/08 

Spot 7 Via Carlo Pisacane 91 2/08 

Spot 7bis Via Carlo Pisacane 91 6/08 

Spot 8 Via Giacomo Leopardi 2 2/08 

Spot 9 Viale della Repubblica 2/08 
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4.2 Risultati delle misure  

In Tabella 5 sono riportati gli indicatori acustici risultati dalle misure di breve e lunga durata effettuate. I 

dettagli sono invece riportati nelle relative schede allegate. 

 

Tabella 5 – Risultati delle misure continue e spot di Agosto 2021. 

Misura 
LAeq 

diurno 
[dB(A)] 

L10 
diurno 
[dB(A)] 

L50 
diurno 
[dB(A)] 

L90 
diurno 
[dB(A)] 

LAeq 
Notturno 
[dB(A)] 

L10 
Notturno 
[dB(A)] 

L50 
Notturno 
[dB(A)] 

L90 
Notturno 
[dB(A)] 

Continua 1 74,8 77,5 73,2 67,5 69,0 72,9 64,4 53,2 

Continua 2 72,6 75,6 70,9 64,7 67,4 71,2 62,0 49,9 

Continua 3 66,0 69,2 64,5 58,8 59,3 63,2 53,6 43,1 

Continua 4 65,9 68,4 63,1 59,1 61,5 62,9 58,8 57,4 

Spot 1 61,3 65,6 55,4 45,8 - - - - 

Spot 2 61,5 64,1 47,4 37,8 - - - - 

Spot 2 bis 61,1 63,7 60,2 49,3 - - - - 

Spot 3 68,4 71,9 66,7 58,2 - - - - 

Spot 6 68,5 70,4 64,6 58,4 - - - - 

Spot 7 66,1 68,1 61,4 54,8 - - - - 

Spot 7 bis 68,3 70,9 62,7 53,6 - - - - 

Spot 8 66,7 68,8 51,2 45,4 - - - - 

Spot 9 69,4 71,9 66,9 61,8 - - - - 

Spot 10 63,9 67,7 57,7 49,5 - - - - 

  


