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Questionario con domande strutturate (Italia-Francia)

38 intervistati (53%) su71 dichiarano familiarità con il concetto di 

WrGI/ SuDS 

Solo 13 (su 26) enti locali (5 su 15 dall'Italia e 8 su 11 dalla Francia)

Piacentini, S.M.; Rossetto, R. Attitude and Actual Behaviour towards Water-

Related Green Infrastructures and Sustainable Drainage Systems in Four North-

Western Mediterranean Regions of Italy and France. Water 2020, 12, 1474. 
https://doi.org/10.3390/w12051474



Impatto urbanizzazione
WrGI /SuDS/LID

Infrastrutture per la gestione delle acque

meteoriche che mimano i processi naturali per

svolgere funzioni sistemi di drenaggio

tradizional i

+ superfici impermeabili =

+ ruscellamento =

+++ allagamenti

+++ contaminazione delle acque

+++ erosione

+++ temperature più elevate

CICLO IDROLOGICO ALTERATO

The SuDSManual 
Woods Ballard, B, Wilson, Udale-Clarke, H, Illman, S, Scott, T, Ashley, R, Kellagher, R
CIRIA 2015



Urbanizzazione e qualità delle acque

In eventi di pioggia :

- In fognatura : reflui + acque meteoriche

- Si eccede massima capacità di carico

depuratori

- Porzione scolmata direttamente in corpi

idrici

- Se sfioratori lavorano anche con piogge

non eccezionali

=

- Massimi eventi di rilascio inquinanti



Low Impact Development
A design manualfor urbanareas
UACD, 2010

OBIETTIVI:
1) gestire le acque di pioggia ricadenti in aree urbane per riequilibrare il bilancio idrologico; 
2) ridurre il carico inquinante dei corpi idrici rinaturalizzando le aree urbane



Approccio olistico
Gestione Sostenibile Risorsa Idrica



Low Impact Development
A design manualfor urbanareas
UACD, 2010



HARD 

ENGINEERING

Vs.

SOFT 

ENGINEERING

Low Impact Development
A design manualfor urbanareas
UACD, 2010

EcosystemServices:
contributi, diretti o indiretti, degli ecosistemi al benessere umano



Funzioni componenti SuDS /LID

HARD ENGINEERING

Vs.

SOFT ENGINEERING

The SuDSManual 
Woods Ballard, B, Wilson, Udale-Clarke, H, Illman, S, Scott, T, Ashley, R, Kellagher, R
CIRIA 2015

Approccio SuDS /LID



Con la definizione città spugna (sponge city ) si intende un nuovo modello di costruzione urbana per la gestione delle inondazioni, il

rafforzamento delle infrastrutture ecologiche e dei sistemi di drenaggio, proposto dai ricercatori cinesi all'inizio del 2000 e accettato

dal Partito Comunista Cinese (PCC)e dal Consiglio di Stato come politica urbanistica nel 2014.

SPONGE CITIES



TECNICHE DISPONIBILI IN FUNZIONE: 
- OBIETTIVI DI PROGETTO

- SCALA DI APPLICAZIONE

The SuDSManual 
Woods Ballard, B, Wilson, Udale-Clarke, H, 
Illman, S, Scott, T, Ashley, R, Kellagher, R
CIRIA 2015



Approccio multi scala

dal bacino ṟ ǍȺ quartiere ṟ 
fino alla civile abitazione !
WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254
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WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

Suvereto , Italia
Soggetti responsabili: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Periodo di realizzazione: 2016 -2021

Interventi:
Risezionamento alveo
Innalzamento  (tramite riempimento) letto fluviale
Rimozione barriere in alveo

Obiettivi:
Incremento letto fluviale attivo/connessione con acquifero
Incremento ricarica falda (circa 1.2 Mm 3/anno)
Riduzione rischio idraulico
Rinaturalizzazione

Costi: 300000 ɚ (circa 300 ɚ/m)

Riqualificazione fluviale Fiume Cornia

www.liferewat.eu
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WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

Bromley, Londra, Inghilterra
Soggetti responsabili: Environment Agency (UK).
Periodo di realizzazione: Marzo ɀGiugno 2000.

Motivi del tombamento : Intorno al 1985, il Ravensbourne è stato tombato per ridurre il 
rischio idraulico ed aumentare le superfici disponibili a scopi ricreativi e sportivi.
Il Ravensbourne fu tombato per 300 m in una conduttura di acciaio rivestita di calcestruzzo.

Motivi per il detombamento : LɅintervento di detombamento ha fatto parte di una serie di 
interventi per migliorare la qualità ambientale e ridurre i costi di manutenzione, e per 
mitigare il rischio idraulico ampliando i volumi di laminazione nella piana alluvionale. 
LɅaumento di diversificazione ecologica e di habitat, attraverso la connessione ecologica con 
il bosco a monte di Scrogginhall costituiscono benefici aggiungitivi . 

Costo dellɅintervento: 127.000 £

Detombamentodel Rio Ravensbourne

Rossetto e Piacentini. INTERVENTI INNOVATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN 
AMBIENTE URBANO E PERI-URBANO Report di buone pratiche. INTERREG-MARITTIMO ITALIA FRANCIA 
T.R.I.G.-Eau (CUP G96J16001250005). 2018



Aree allagabili /di ritenuta /1
WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

Aree di invaso realizzate sfruttando la conformazione del 
terreno o con opere di scavo

Obiettivo principale:

Trattenere parte delle piene fluviali/acque meteoriche



WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

La realizzazione del bacino è legata alla necessità di una vasca per raccolta acque 
di prima pioggia. 

Descrizione dellɅϥntervento: 
bacino artificiale avente una superficie di circa 972 m 2 con una profondità 
massima di circa 2 m rispetto al piano campagna. 

Il bacino di ritenzione ha la funzione di raccolta e laminazione delle acque 
meteoriche provenienti dal parcheggio della confinante residenza universitaria, 
da una scuola elementare, da due vie carrabili, una pista ciclabile e da un piccolo 
chiosco presente nel parco. 

Il bacino è a sua volta comunicante con un fosso laterale.
Il fondo del bacino è impermeabilizzato mediante uno strato di argilla 
opportunamente steso e compattato (con valori di conducibilità idraulica tra 10 -
7 e 10-8 cm s-1). 
Le specie arboree messe a dimora nel parco sono state scelte tra quelle 
caratteristiche dei boschi planiziali un tempo presenti.

Costi: 80000 ɚ

Bacino di ritenzione (San Giuliano Terme, Italia)

Aree allagabili /di ritenuta /2

Rossetto e Piacentini. INTERVENTI INNOVATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN 
AMBIENTE URBANO E PERI-URBANO Report di buone pratiche. INTERREG-MARITTIMO ITALIA FRANCIA 
T.R.I.G.-Eau (CUP G96J16001250005). 2018



WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

Descrizione dellɅϥntervento: 

L'area di fitodepurazione mira al trattamento di parte delle acque di 

drenaggio rurale che dal sottobacino di Vecchiano sono recapitate al Lago di 

Massaciuccoli confrontando, in parallelo, tre diverse strategie di 

fitodepurazione estensiva di acque di drenaggio rurale.

Costi: 200000 ɚ (manutenzione circa 50000 ɚ/anno)

Area di fitodepurazione Bonifica di Vecchiano (Vecchiano, Italia)

Aree di fitodepurazione

Rossetto e Piacentini. INTERVENTI INNOVATIVI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN 
AMBIENTE URBANO E PERI-URBANO Report di buone pratiche. INTERREG-MARITTIMO ITALIA FRANCIA 
T.R.I.G.-Eau (CUP G96J16001250005). 2018

Sistemi naturali per il trattamento delle acque (reflue urbane o rurali) basati sul sistema acqua-suolo-pianta

Obiettivo:

Migliorare la qualità chimica delle acque in ingresso

Veduta aerea dellɅimpiantodi fitodepurazione con le tre diverse strategie di

gestione del territorio : zona umida artificiale (CWS),paludicultura (PCS)e

area naturale (NWS).



WIREsWater2018, 5:e1254. doi: 10.1002/wat2.1254

Descrizione dellɅϥntervento: 
Bacino di infiltrazione a due stadi per ricarica di 
acquifero freatico in ghiaie utilizzando deflussi di 
base del Fiume Cornia

Capacità di infiltrazione max : circa 1.2 Mm 3/anno 

Costi: 300000 ɚ (manutenzione circa 10000 ɚ/anno)

Bacino di infiltrazione di Suvereto (Italia)

Impianti di ricarica della falda : bacini di infiltrazione

www.liferewat.eu
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Obiettivo:

Incrementare la disponibilità di acque sotterranee 


